
■ 소금산업 진흥법 시행령 [별표 2]

소금제조업의 시설기준(제8조제2항 관련)

1. 공통기준

  염전의 가장자리는 주변의 농경지, 하천, 도로 등으로부터 오염물질이 유입되는 것을 

방지할 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

2. 업종별 개별기준

     구분

업종
구비시설 구비시설별 기준

천일염제조업 가. 저수지

나. 증발지

다. 결정지

라. 해주(海宙, 함

수저장고)

마. 소금창고

바. 용수로

사. 배수로

1) 저수지의 취수구에는 부유물질(빈병, 비닐

봉지 등) 유입 방지를 위한 차단막이 설치되

어 있을 것

2) 결정지의 바닥재 소재는 「식품위생법」에 

따른 「식품공전」에서 정하는 기구 및 용기

ᆞ포장의 기준 및 규격에 적합할 것

3) 해주 및 소금창고에는 슬레이트(석면) 등 

식품안전을 해치는 시설 재료를 사용하지 말 

것

4) 결정지로 연결되는 용수로에는 이물질이나 

철분 등이 유입되는 것을 최소화하기 위한 

여과시설이 설치되어 있을 것
천일식제조소

금제조업

가. 천일염제조업의 

구비시설

나. 채함시설

다. 여과시설

라. 증발관

마. 탈수시설

바. 건조시설

사. 계량 및 포장시

설

1) 천일염제조업의 구비시설별 기준을 갖출 

것

2) 나목부터 사목까지의 시설은 「식품위생

법」 제36조에 따른 시설기준에 적합할 것

비고: 천일염제조업의 경우 구비시설 외에 염전 부지 내에 세척, 탈수(건조), 선별, 분

쇄 또는 포장 시설을 설치하려면 해당 시설물이 「식품위생법」 제36조에 따른 

시설기준에 적합하여야 한다.


