
■ 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 [별표 11] <개정 2022. 7. 27.>

제품검사 합격표시(제24조제1항 관련)

1. 형식승인대상 소방용품

가. 증지부착, 날인 또는 각인(刻印: 새김) 방식인 경우

품 명
표시 양식

(단위: ㎜)
소화기, 주거용 주방자동소화장치, 자동확산소화기, 가스자동소화

장치, 분말자동소화장치, 고체에어로졸자동소화장치, 캐비닛형 자

동소화장치, 투척용소화용구, 에어로졸식소화용구, 소공간용 소화

용구, 소화약제(포소화약제는 제외한다), 피난사다리, 완강기, 간이

완강기, 유도등, 비상조명등, 감지기, 발신기, 중계기, 수신기, 경종,

가스누설경보기, 공기호흡기, 공기호흡기의 충전기, 지지대, 기동용

수압개폐장치, 유수제어밸브, 누전경보기, 가스관선택밸브, 방염제

스프링클러헤드, 소화전, 소화약제(포소화약제), 관창

소방호스

구조대

비고

1) 합격표시는 해당 소방용품의 표시 양식에 따른 크기 이상이어야 한다.

2) 합격표시가 증지류인 경우에는 은색 바탕에 검은색으로 할 수 있다.

3) 합격표시의 부착방법 및 위치 등에 관하여는 소방청장이 정하는 바에 따른다.

나. 제품에 직접 표시 방식인 경우
표시 양식

(단위: ㎜)

비고: 합격표시는 표시 양식에 따른 크기 이상이어야 한다.



2. 성능인증대상 소방용품

가. 증지부착, 날인 또는 각인 방식인 경우

품 명
표시 양식

(단위 : ㎜)

축광표지, 예비전원, 비상콘센트설비, 표시등, 소화전함, 스프링클

러설비신축배관, 소방용전선, 합성수지배관, 탐지부, 비상경보설비

의 축전지, 자동화재설비의 속보기, 소화기가압용 가스용기(용접

식), 소방용 흡수관, 소방용 스트레이너, 소방용 압력스위치, 소방

용 밸브(개폐표시형 밸브, 릴리프 밸브, 푸트 밸브)

8

지시압력계, 소화기가압용 가스용기(조임금구식), 소화설비용헤드

(물분무헤드, 포헤드, 분말헤드, 살수헤드), 방수구
5

공기안전매트

비고

1) 합격표시는 해당 소방용품의 표시 양식에 따른 크기 이상이어야 한다.

2) 합격표시가 증지류인 경우에는 은색 바탕에 검은색으로 할 수 있다.

3) 합격표시의 부착방법 및 위치 등에 관하여는 소방청장이 정하는 바에 따른다.

4) 별표 7 제22호에 해당하는 소방용품의 합격표시 양식은 소방청장이 정한다.

나. 제품에 직접 표시 방식인 경우
표시 양식

(단위: ㎜)

5

비고: 합격표시는 표시 양식에 따른 크기 이상이어야 하며, 소방용 전선 및 배관

류 등은 1미터 간격으로 표시하여야 한다.


