
■ 대기환경보전법 시행규칙 [별표 9] <개정 2025. 10. 1.>

측정기기의 운영ᆞ관리기준(제37조 관련)

1. 적산전력계의 운영ᆞ관리기준

  가. 「계량에 관한 법률」 제12조에 따른 형식승인 및 같은 법 제20조에 따른 검정을 받은 적산전력계

를 부착하여야 한다.

  나. 적산전력계를 임의로 조작을 할 수 없도록 봉인을 하여야 한다.

2. 굴뚝 자동측정기기의 운영ᆞ관리기준

  가. 기후에너지환경부장관, 시ᆞ도지사 및 사업자는 굴뚝 자동측정기기의 구조 및 성능이 대

기오염공정시험기준에 맞도록 유지하여야 한다.

  나. 기후에너지환경부장관, 시ᆞ도지사 및 사업자는 「환경분야 시험ᆞ검사 등에 관한 법률」 제9

조제1항에 따른 형식승인(같은 법 제9조의2에 따른 예비형식승인을 받은 측정기기를 포함

한다. 이하 같다)을 받은 굴뚝 자동측정기기를 설치하고, 같은 법 제11조에 따른 정도검사

를 받아야 하며, 정도검사 결과를 영 제19조제1항제1호의 굴뚝 원격감시체계 관제센터가 

알 수 있도록 조치하여야 한다. 다만, 대기오염공정시험기준에 맞는 자료수집기 및 중간자료수

집기의 경우 형식승인 또는 정도검사를 받은 것으로 본다. 

  다. 기후에너지환경부장관, 시ᆞ도지사 및 사업자는 굴뚝 자동측정기기에 의한 측정자료를 영 제19

조제1항제1호의 굴뚝 원격감시체계 관제센터에 상시 전송하여야 한다.

  라. 기후에너지환경부장관, 시ᆞ도지사 및 사업자는 굴뚝배출가스 온도측정기를 새로 설치하거나 교

체하는 경우에는 「국가표준기본법」에 따른 교정을 받아야 하며, 그 기록을 3년 이상 보관하여야 한

다. 다만, 영 별표 3 제1호의 비고 제3호에 따른 온도측정기 중 최종연소실출구 온도를 측정하는 온

도측정기의 경우에는 KS규격품을 사용하여 교정을 갈음할 수 있다.

3. 사물인터넷 측정기기의 운영ᆞ관리기준

  가. 사물인터넷 측정기기는 측정결과를 임의로 조작할 수 없도록 봉인해야 한다.

  나. 기후에너지환경부장관, 시ᆞ도지사 및 사업자는 사물인터넷 측정기기의 측정결과를 영 제

19조제1항제2호의 사물인터넷 측정기기 관제센터에 상시 전송해야 한다.

  다. 기후에너지환경부장관, 시ᆞ도지사 및 사업자는 사물인터넷 측정기기를 새로 설치하거나 

교체하려는 경우에는 사전에 설치ᆞ교체 계획을 영 제19조제1항제2호의 사물인터넷 측정

기기 관제센터에 알려야 한다.


