
■ 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 [별지 제3호의2서식] <신설 2021. 12. 23.> 

내화구조 품질관리서

제출인
(건축주)

성명(법인명)

주소 
(전화번호 :                     ) 

공사현장

현장명

대지위치 지번

자재
개요

성능
□ 0.5시간 □ 1시간  □ 1.5시간
□ 2시간 □ 3시간

구조명 성적서 번호

(품질인정번호)

사용부위
□ 보  □ 기둥  □ 지붕  □ 비내력벽  
□ 내력벽 □ 바닥 □ 기타

자재
제조업자

성명 생년월일 □ 성능을 갖춘 □ 품질인정을 받은 내화구조       

       (㎡,㎥,㎏,L,개)*를 □ 자재유통업자 □ 공사

시공자에게 납품했음

*단위 : 벽체,지붕류(㎡),목재류(㎥),뿜칠(㎏),도료(L),기타(개)

 년          월          일

소속             성명            (서명 또는 인)

회사명 법인등록번호

로트번호

주소
(전화번호 :                     )

자재
유통업자

성명 생년월일 □ 성능을 갖춘 □ 품질인정을 받은 내화구조       (㎡,㎥,㎏,L,개)를 

공사시공자에게 납품했음

 년          월          일

소속             성명            (서명 또는 인)

회사명 법인등록번호

로트번호

주소
(전화번호 :                     )

공사
시공자

성명 생년월일 □ 성능을 갖춘 □ 품질인정을 받은 내화구조            (㎡,㎥,㎏,L,개)를 

□ 자재제조업자 □ 자재유통업자로부터 인수했음

 년          월          일

소속             성명            (서명 또는 인)

□ 성능을 갖춘 □ 품질인정을 받은  내화구조를 적정하게 시공했음

 년          월          일

소속             성명            (서명 또는 인)

회사명 법인등록번호

주소

(전화번호 :                     )

공사
감리자

성명 자격번호 □ 성능을 갖춘 □ 품질인정을 받은 내화구조를 적정하게 시

공했음을 확인함

 년          월          일

소속             성명            (서명 또는 인)

사무소명 신고번호

사무소주소
(전화번호 :                     )

「건축법」 제52조의4, 같은 법 시행령 제62조제1항제4호 및 「건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관

한 규칙 」 제24조의3제2항제3호의2호에 따라 위와 같이 품질관리서를 제출합니다.

  년          월          일

    제출인(건축주) (서명 또는 인)

특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 귀하

비고
1. 첨부서류: 내화성능 시간이 표시된 시험성적서(법 제52조의5제1항에 따라 품질인정을 받은 경우에는 품질인정서) 사본

2. 공사시공자와 공사감리자는 첨부된 시험성적서 또는 품질인정서의 위ㆍ변조 여부를 확인한 뒤 서명 또는 날인해야 합니다.

3. 공사감리자는 이 서식을 공사감리완료보고서에 첨부하여 건축주에게 제출해야 하며,  건축주는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 신청할 

때 「건축법 시행규칙」 별지 제17호서식의 사용승인 신청서와 함께 제출해야 합니다.  

4. 내화구조의 납품일 또는 시공완료일 등이 복수인 경우에는 이 서식을 각각 작성합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]


